
Sportanlagen Arena 10-modulig,

Bandensysteme
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EN15312 - Norm TÜV geprüft

SPORTANLAGE ARENA 10-MODULIG, BALLFANGNETZ SONNENDACH
Konstruktion
- Rahmenkonstruktion aus Formrohr
- Rasterabstände ca. 100 cm
- innen und aussen feuerverzinkt
- 1 integrierte Eingangstür LW 650mm
- Bodenverankerung mittels System "A,C oder D"

Bandenhaut
- Banden mit GFI-Platten innen beplattet
- 10 mm stark, gelb oder grau
- vernietet

Ballfang: rundum

Material

Geräteabmessung
L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Sicherheitsbereich
L: 0 cm | B: 0 cm

Max. Fallhöhe

Alter (ab Jahren)

Fundamente
0 Stk. L: 0 cm | B: 0 cm | H: 0 cm

Norm

Beschreibung

BA6560.00

SPORTANLAGEN



- Netzsteher aus Rundrohr verzinkt
- befestigt an der Bandenkonstruktion mit hoch-
  wertigen Verbindungselementen
- bespannt mit Netz MW 45x45 mm
  aus hochfestem PE
- eingebautes Tor
- Seil unten und oben
- Netz 2,00 m über Arena

- inkl. Sonnendach

Abmessungen
- Ausführung: Arena10-modulig
- Innenmaß: 6,10x8,70 m
- Aussemaß mit Tor 6,25x9,80 m
- Bandenhöhe 1.00 m


