
Sandbaustelle Illmitz

Lärche - lasiert

95 cm

3

EN1176 - Norm TÜV geprüft

KSP-Programm 01
Lärche Leimbinder
Oberfläche umweltfreundlich gelb lasiert

MULTI-PLAY
Modul 100x100cm
- 1 Sandturm Podesth. 95 cm mit Leiteraufstieg
- Sandaufzug aus Aluminium mit wartungsfreier
  Umlenkrolle mit Sandkübel
  aus Gummi an Nirostakette befestigt
- 1 Seitenwand aus Kunststoff mit Rundöffnung
- 1 Seitenwand aus Kunststoff mit
   integrierter Sandrinne
- 1 Sandturm Podesth. 45 cm
  mit Kletterwandaufstieg
-  Sandaufzug aus Aluminium mit wartungsfreier
   Umlenkrolle mit Sandkübel

Material

Geräteabmessung
L: 420 cm | B: 287 cm | H: 288 cm

Sicherheitsbereich
L: 575 cm | B: 710 cm

Max. Fallhöhe

Alter (ab Jahren)

Fundamente
15 Stk. L: 30 cm | B: 30 cm | H: 70 cm

Norm

Beschreibung

KS1652.01

SANDSPIELE



  aus Gummi an Nirostakette befestigt
- 1 eingebautes Sandsieb aus Kunststoff
- 1 Sandturm Podesth. 95 cm mit Leiteraufstieg
- 1 Sandmühle mit Sandrad mit wartungsfreier
  Lagerung und Sandtrichter
  aus Kunststoffplatten
- Sandkübel aus Gummi an
   Nirostakette befestigt
- 2 Sandrinnen aus Kunststoff
- 1 Rundbogendach aus Metall,
  Modul 150x100 cm verzinkt und
  pulverbeschichtet
- Haltegriffe und Sicherheitstangen verzinkt und
  pulverbeschichtet
- 14 verzinkte Bodenanker zum Einbetonieren
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