
Turmanlage Purkersdorf

Robinie - natur

245 cm

3

EN1176 - Norm TÜV geprüft

KSP-Thema Robinie
Robinien im Tastverfahren geschliffen
Oberfläche natur

TURMANLAGE
- Rutschenturm mit Satteldach, PH 195 cm
- Seitenwand
- Netzbrücke, Länge 300 cm
- Netztunnel, Länge 400 cm

- Turm mit Satteldach auf Hügel (Höhe 95 cm)
  für Kriechrohreinbau
- 3 Seitenwände
- Kletterwand für Kriechrohreinbau
- Kriechrohr, Länge 300 cm
- Absturzsicherung

Material

Geräteabmessung
L: 1333 cm | B: 944 cm | H: 400 cm

Sicherheitsbereich
L: 1683 cm | B: 1124 cm

Max. Fallhöhe

Alter (ab Jahren)

Fundamente
20 Stk. L: 70 cm | B: 70 cm | H: 80 cm

Norm

Beschreibung

RO1002.01

TURMANLAGEN



- Turm mit Satteldach, PH 95 cm
- 2 Seitenwände
- Podestanbau, PH 60 cm
- Bergsteigerrampe
- 2 Kletterwandaufstiege
- Balancierseilanbau, Länge 335 cm
- Halteseil mit Abhängung
- Kletternetzanbau, Länge 335 cm

Nicht im Lieferumfang enthalten:
Rutsche für Podesthöhe 195 cm


